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   LUBDE 12B-P 

产品名称  高级脂肪酯  
 
产品外观  良好流动性的小珠状固体 
 
技术参数  碘值 :   0 - 2.0 g J2 /100 g 

酸值 :   0 - 1.0 mg KOH/g 
                                              熔点:                  63-65 °C 
                                                            皂化值：               170 - 175 mg KOH/g 
 
应用:                                      LUBDE 12B-P是一种高效的具有广泛应用领域的塑

料添加剂。适用于各种热塑性塑料，特别是聚烯烃 /
聚氯乙烯中可以作为抗静电剂、润滑剂 , 爽滑剂、脱

模剂。LUBDE 12B-P 无毒性，符合大多数国家的食

品卫生法。  
 

根据在不同的塑料中，使用不同的添加量，LUBDE 
12B-P 降低塑料制品表面电阻一定的数量级，从而

防止灰尘静电吸附在制品表面，达到保持制品表面美

观的效果。   
 
 
 
 
 
 
添加量  基于不同的塑料类型、配方、与加工的工艺：

抗静电剂   0.4 - 2.5 % 
润滑剂    0.8- 1.5 % 
爽滑剂    0.2 - 1.0 % 
脱模剂         0.2 - 0.5 % 

 
储存：  
                                             建议在室温下储存，避免受冻或受热。在密封原包装

内可保存12个月。  
 


